
Projekthöhe

Meteorwasser PP Ø200
Trinkwasser GD Ø125

Schmutzwasser PP Ø250

best. Mauer allenfalls unterfangen

3.0%
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Var.
Vorplatz / Garten
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Vorplatz / Garten

Normalprofil 1:50
Bereich QP 90.00
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Tragschicht AC T 22N
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Total:

RC-UG 0/45

Deckschicht AC 8N  3 cm

Kies 0/22  5 cm

UG 0/45

min. 30 cm

Projekthöhe

Tragschicht AC T 22N

min.    65 cm

 7 cm

min. 20 cm

Total:

RC-UG 0/45

Deckschicht AC 8N  3 cm

Meteorwasser PP Ø200
Trinkwasser GD Ø125

Schmutzwasser PP Ø250

3.0%

Var.
Vorplatz / Garten

Var.
Vorplatz / Garten

Normalprofil 1:50
Bereich QP 50.00

Schwarzbelag

Fundationsschicht UG 0/45

Beton / Fugenmörtel

Rohrumhüllung mit feinkörnigem, nicht bindigem Aushubmaterial bis max. 20 mm Korngrösse
oder Kiessand 0/16 mm

Rohrumhüllung, Schutzschicht und Verfüllung:

- Der Mindestwert der Abdeckung beträgt über dem Rohr 15 cm.
- Die Höhe der Schutzschicht über dem Rohrscheitel, in welcher nur von Hand verdichtet werden darf beträgt 30 cm.
- Bei Auffüllungen im Kulturland ist der Ober- und Unterboden in der ursprünglichen Dicke einzubringen und die Auffüllung, sofern keine

Verdichtung vorgeschrieben ist, den erwartenden Setzungen entsprechend zu erhöhen.
- Die minimalen Grabenbreiten und der minimale Abstand von parallelen Leitungen sind gemäss SIA-Norm einzuhalten.

Bankett

Aushubmaterial, verdichtet

3.0%
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schräg

Schalenstein Typ 10 / 10
schräg

4.0%

Anpassung

Bestehende Mauer

Kies 0/22  5 cm

UG 0/45

min. 30 cm

Projekthöhe

Meteorwasser PP Ø200
Trinkwasser GD Ø125

Schmutzwasser PP Ø250

Elektroversorgung

3.0%

Var.
Vorplatz / Garten

Var.
Garten / Wiese

Normalprofil 1:50
Bereich QP 70.00
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Total:
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Deckschicht AC 8N  3 cm

Kies 0/22  5 cm

UG 0/45

min. 30 cm
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